     Технические требования для шелкотрафаретной печати

Векторная графика 
Программы верстки: Adobe Illustrator 10.0v, Corel Draw 11.0v

Цветовые модели: CMYK, PANTONE MATCHING SYSTEM Coated 

(! Недопустимо использование палитр, основанных на RGB-цветовой модели!)

Толщина линии: Минимальная толщина линии - 0,2 мм (полуавтомат. печать) - 0,5 мм (ручная печать)

Текстовые элементы: Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые. Либо предоставлены дополнительно в отдельной папке Fonts (! не записывайте лишние шрифты, только те, что использованы в макете!) 

Кривые не должны иметь более 1.000 вершин. (! избегайте использовать в макете True Type шрифты, стандартные для операционной системы (Arial, Courier New, Times New Roman и их национальные версии. 

Помните, такие шрифты при переводе в кривые дают слишком много вершин, расположенных близко друг к другу!
Заливки: В макетах, подготовленных в программе CorelDRAW, применяйте сплошную заливку плотностью 100%. (! Помните, что градиентные заливки и заливки, плотностью менее 100% будут растрированы!) Другие типы заливок не допускаются.

Другие параметры: Обязательно проверьте параметры оверпринта и треппинга. 

Величина трэпа   – 0,3 мм (полуавтоматическая печать) - 0,5 мм (ручная печать) 

Вылеты под обрез - 5 мм. 

(! Не должно быть невидимых элементов, элементов на заднем плане, полностью закрытых другими элементами!)

Эффекты: В макетах, выполненных в CorelDRAW, запрещается использовать эффекты: Lens, PowerClip, Bitmap Color Mask и Interactive Drop Shadow. Объекты, к которым применены эффекты Blend, Contour, Extrude, должны быть рассоединены (Break Apart). 

Вырубка:  Если после печати предполагается вырубка, вместе с макетом, подготовленным в печать предоставляется макет штампа с указанными размерами и обозначенными метками реза и биговки.

Растровые изображения
Форматы: Растровые изображения принимаются в следующих форматах:  TIFF (*TIF, *TIFF.), 

Photoshop  (*.PSD, *.PDD) при условии, что слои слиты, Photoshop DCS 2.0 (*.EPS) если в макете присутствуют  плашечные цвета в плашечных каналах (Spot Channels).

Цветовая модель: CMYK (полноцветная печать) или Grayscale (монохромная печать) 

 Разрешение: 300dpi

Импортирование:  Растровые изображения необходимо импортировать в файл верстки с привязкой  LINK и предоставить дополнительно все растровые изображения вне макета в виде файлов в следующих форматах:  TIFF (*TIF, *TIFF.), Photoshop  (*.PSD, *.PDD) при условии, что слои слиты; Photoshop DCS 2.0 (*.EPS), если в макете присутствуют  плашечные цвета в плашечных каналах (Spot Channels) с разрешением 300 dpi. 

(! Импортированные растровые изображения не следует внедрять в файл верстки, иначе объем файла будет слишком большим!)   

Убедительная просьба НЕ вставлять изображения посредством Clipboard или используя технологию OLE.

 Распечатка: Пожалуйста, приложите к носителю цифровой информации (диску) цветную (предпочтительнее) или черно-белую распечатку, которая соответствует оригинал-макету и устраивает Вас с точки зрения расположения элементов. В распечатке укажите масштаб и цвета печати.

Соответствие цветов: Краски, которыми наносится изображение в шелкотрафарете, являются более плотными и насыщенными, поэтому и отпечатанный оттиск будет более насыщенным. Это необходимо учитывать, если вы предоставляете офсетную цветопробу. 

Выборочное лакирование.
 Пленки под выборочную лакировку должны быть выведены с установками «ПОЗИТИВ» «ЭМУЛЬСИЯ ВВЕРХ».

Пленки должны быть выведены с учетом усадки оттиска.

Проверенная точность совмещения пленки с оттиском.

Треппинг – 0,3 мм.

При выборочной лакировке текста треппинг не задается.

Наличие отметки «Верного угла» на тираже.

Соответствие формата пленки формату оттиска (если формат оттиска – А2, формат пленки под выборку должен быть А2).

Площадь запечатки max 970х640. Следовательно, все метки реза и биговки под штамп (для папок) должны попадать в этот размер.

