Техтребования к файлам, предоставляемым для цифровой печати.
Для печати принимаются файлы:

TIFF формат - без компрессии, расширение .tif; 

Adobe Photoshop (до CS версии) формат, расширение .psd;

JPEG - с минимальной компрессией, расширение .jpg;

EPS формат, расширение .eps; 

Adobe Illustrator формат, расширение .ai;

Corel Draw расширение .cdr;

QuarkXPress-5 .qxd;

Adobe InDesign .indd;

Adobe PageMaker .pmd;

Возможны другие форматы файлов, по согласованию с нами. 

ПОДГОТОВКА РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ

Для печати на цифровых машинах принимаются файлы с разрешением 300 dpi. 

Для печати плакатов разрешение файла должно быть от 150 до 300 dpi при масштабе изображения 1:1.В изображение не следует включать припуски /под обрез/ и белые поля.

Для печати используются файлы в цветовой модели CMYK (EuroscaleCoated). Для сборки макета мы рекомендуем использовать программу Adobe Photoshop. Готовый макет можно сохранить в формате .tif без компрессии (предварительно удалив альфа-маски и пути) или формате .psd, не объеденяя слои. Предпочтительный формат .psd "по слоям" так как предоставляет более широкие возможности цветокоррекции (подгонка пантонных и корпоративных цветов и т.д.). Однако просим Вас не оставлять ВСЕ рабочие слои - необходимо удалить не используемые слои и слить слои изображения, которые не накладываются друг на друга. Это уменьшит размер Вашего файла и время его предпечатной подготовки. Из файла должны быть удалены все альфаканалы и пути, т.к. они не используются при печати.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАТА JPG

*.jpg - это растровый формат, высокая степень сжатия в котором достигается за счет потери качества изображения. Мы принимаем макеты в формате .jpg, сохраненные с максимальным значением параметра "Quality", т.е. с минимальным сжатием. Если значения "Quality"; меньше максимального, мы не можем гарантировать высокое качество печати. Следует учитывать, что изображение, единожды сохраненное в .jpg c использованием усреднения, имеет дефекты, которые невозможно устранить, причем эти дефекты особенно заметны при широкоформатной печати.

ПОДГОТОВКА ВЕКТОРНЫХ ФАЙЛОВ

При подготовке векторных файлов необходимо соблюдать следующие требования: 

элементы макета не должны выходить за пределы плаката

весь текст необходимо перевести в кривые.

В отличии от растровых файлов, в большинстве случаев векторный файл обязательно готовить в натуральную величину.

При подготовке векторных файлов следует учитывать, что программы растрирования (так же, как и Adobe Photoshop) никак не интерпретируют такой параметр векторного файла, как размер документа - для них габаритными размерами являются размеры прямоугольника, охватывающего ВСЕ созданные Вами элементы (в том числе и маски). 

Поэтому при создании макета Вы должны следить, чтобы ВСЕ элементы макета находились только ВНУТРИ области вашего плаката.

Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати.

После окончания работы над макетом Вам необходимо перевести весь текст в кривые. 

Текст не переведенный в кривые, может некоректно отображаться. Ответственность в этом случае ложится на вас.Готовый макет необходимо сохранить в формате .eps (версия 6) или Adobe Illustrator (.ai). Если Ваш макет содержит растровые изображения, просим Вас сохранять макет в формате .ai с прилинкованными растровыми изображениями (векторный файл и используемые растровые файлы записываются в папку, которая и будет являться версткой вашего макета).

МАКЕТ В ФОРМАТЕ WORD, EXCEL, и др. форматы Microsoft Office

Макеты сделанные в программах Microsoft Office, макетами не являются. 

Печать материалов из приложений Microsoft Office, возможна в индивидуальном порядке, при согласовании возможности с дизайнером.

Мы производим распечатку презентаций из PowerPoint, без гарантии качества вложенных растровых графических изображений (картинок).

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТКИ, ВЫЛЕТЫ

Требования "на вылет" - 2 мм от линий реза.

В готовых макетах должны быть проставлены технические метки: линии реза, линии бига, фальца. Все технические метки должны стоять за пределами макета. Линии реза ставятся внешними кропами с параметром офсет 3 мм. Линиии бига, фальца ставятся тонкими линиями за пределами изображения. 

Недопускается использование в качестве линий реза рамок. Не допускается использование в качестве линий фальца, бига полос в поле изображения. В случае использования таких меток, типография не несет ответственности

